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GYPROC GT

SYSTEMBESKRIVNING

Gyproc GT innervaggar med trastomme ar ett
system for barande och ej b&arande innervaggar.
Systemet ar uppbyggt av 900 mm breda Gyproc
gipsskivor pa en trastomme bestaende av reglar
c-avstand 450 mm alt c-avstand 600 mm, som
monteras mellan kantreglar.

| systemet Gyproc GT innervaggar pa trastomme

finns det tre typer av vagguppbyggnader:

* Enkelvaggar, enkel trastomme dar reglar och
kantreglar har samma bredd

« Enkel trastomme, med horisontellt monterade
gyproc AP profil pa ena sidan av vaggen

« Dubbelvdggar, dubbla tréstommar - tva paral-
lella trastommar, dar reglar och kantreglar har
samma bredd.

SYSTEMETS FORDELAR

* Traditionellt och valkant system
« Trastomme av reglar med standarddimensioner.

STABILITET

Traregelvaggar kan med 45 x 95 mm reglar
byggas upp till 4 m hojd utan speciella arrange-
mang. Max-hojden ar satt mer av praktiska an av
stabilitetsmassiga skal, beroende pa trareglarnas
egenskaper och max standardlangder. D& icke
barande avskiljande vaggar monteras mellan
barande bjalklag, kommer dessa i viss utstrack-
ning att belastas av egenvikt och nyttig last fran
ovanfoérliggande bjalklag. Om inte extremt héga
laster berdknas uppkomma behdver inte nagra
sarskilda atgarder vidtas.

ALLMAN BESKRIVNING

Stalprofiler kan med férdel anvédndas som ett
komplement till tra for att fa en tekniskt och eko-
nomiskt battre [6sning.

Lampliga stalprofiler &r hoérnprofilerna gyproc H
50/50, gyproc HR 60/60 samt gyproc AP profil.

Profiler i systemet Gyproc Acounomic ersatter
akustisk tatmassa.

| systemegenskaper finns beskrivningar
av respektive system och en dvergripande
information om systemens egenskaper.
Efter redovisningen av systemegenskaper
aterfinns datablad och detaljer med
egenskaper for anslutningar.

Informationen om ljudisolering i falt ska
ses som vagledning i projektens tidiga
skede. For slutgiltig dimensionering av
konstruktioner bor berdkningsstandarden
SS-EN 12354-1 anvandas.

UPPBYGGNAD AV SYSTEM GYPROC GT

1. Regel 45 mm och bredare till gyproc GT

innervaggar med trdstomme

2. Kantregel 45 mm och bredare; alt. gyproc SK,
SKP eller kantprofil gyproc AC acounomic

3. Bekladnad: 12,5 mm Gyproc gipsskivor,
glasroc H ocean vatrumsskiva
alt. 15,4 mm gyproc protect F

4. Mineralull kravs vid vissa ljudkrav, se dversikt
Over systemegenskaper.
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FORKLARING

Beteckning for Gyproc GT vaggtyper formedlar féljande
information:

«  Bredd pa kantregel/kantprofil
« Centrumavstand fér reglar
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« Antal lag skivor pa var sida om tréstommen
+ System (Gyproc GT) - som férmedlar vilken typ av. « |soleringsutférande med mineralullsskiva, eller
regel som ska anvandas avsaknad av isolering.
* Uppbyggnad av trastomme (enkel, med AP profil eller En uttdmmande forklaring ges nedan av Gyprocs beteck-
dubbel) ning for olika vaggtyper med 3 exempel.
KODNYCKEL FOR BETECKNING AV VAGGTYPER - EXEMPEL
Gyproc GT med Gyproc GT med enkel Gyproc GT med
enkel trastomme trastomme och AP profil dubbel trastomme
Gyproc GT 70/70 (450) N-N MO| |Gyproc GT 70/70-A (600) NN-NN M45| |Gyproc GT 70/70x2 (450) NN-VV M14
GT System Gyproc GT GT System Gyproc GT GT System Gyproc GT
70 70 mm bred kantprofil 70 70 mm bred kantprofil 70 70 mm bred kantprofil
Sk\ljet.ecke“n mellan be- Skiljetecken mellan beteck- Skiljetecken mellan beteck-
/ teckning for skena och ||/ . N / X N
regel ning for skena och regel ning for skena och regel
70 70 mm bred regel 70 70 mm bred regel 70 70 mm bred regel
. ) Dubbelt regelverk med kant-
(450) Avstand mellan reglar A gyproc AP profil x2 profil och reglar
1lag gyproc normal
N pa den ena sidan av (600)  Avstand mellan reglar (450) Avstand mellan reglar
regelverket
Skiljetecken for skivor 2 lag gyproc normal pa den 2 lag gyproc normal pa den
- PR . . NN . NN .
pad vaggens olika sidor ena sidan av regelverket ena sidan av regelverket
! Ioag gyproc nqrma\ Skiljetecken for skivor pa Skiljetecken fér skivor pa
N pa den andra sidan av - - ) . - - ; .
vaggens olika sidor vaggens olika sidor
regelverket
MO Ingen isolering NN 2 lag gyproc normal pa den Wy 2 lag g\gsroc H ocean pa den
andra sidan av regelverket andra sidan av regelverket
. . 140 mm tjock mineralull
M45 45 mm tjock mineralull M140 (70470 mm)

gyproc normal
gyproc robust
gyproc habito
gyproc ergolite @
gyproc protect F
glasroc H ocean
aguaroc

glasroc F multiboard
gyproc planum

X - mwmwoOo< uvmI®xnZ

gyproc X-ray protection

- Isolering i skivor

Ingen mineralull

MR Mineralullsremsa i skenor och reglar

M

14 kg/m?*

Mineralull isover glasull med densitet min

isover ultimate med densitet minst 18 kg/m?*

eller stenull med densitet minst 28 kg/m?*

a Vid barande vaggar med vertikalkrafter eller vid storre horisontalkrafter t.ex invandiga vindslaster, s& ska gyproc
ergolite inte anvandas, forutom vid flerlagsbekladnad tillsammans med tyngre Gyproc gipsskivor.
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SYSTEMEGENSKAPER
GYPROC GT 450 MED GYPROC NORMAL

@
<
(O]
:2 Ljudisolering [dB] som normalt kan parédknas om
S konstruktionen utférs enligt Gyproc Handbok och Gyproc Betongbjalklag Brandklass upp
@ Svriga anvisningar. tjocklek till 6000 mm
by N
% Dare 20 / Rl © Ry @ tmm] vagghojd
Z 29 32 100 EIZ0m
T 31 34 100 El60™
29 32 100 El 30
29 32 100 R15 REI'15 El 30
29 32 100 R15 REI'5 El 30
33 36 100 El 30
33 36 100 R 15 REI'5 El 30
33 36 100 R 15 REI'5 El 30
35 38 100 El 60
35 38 100 R30M | REI30 El 60
35 38 100 R30M™ | REI30 El 60
38 42 100 El 60
38 42 100 R30M™ | REI30 El 60
39 43 100 R30™ | REI30 El 60
529 579 200 REI 30 ™| EI60
56 66 )
+Cso-3150: 52 9 +Cso-3150: 59 250 REI30™| EI6O
56 73 o
+Cso-3150: 56 +Cso-3150: 69 250 REI 60 EI 60

® Dyry vid 31 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel
Byggnadsakustik.

9 |nformation for projektering i tidiga skeden. Dnrw och R%.-varden avser vagg i kombination med tvd betong-
bjalklag, av typen massiva fribdrande betongbjalklag med latt yttervagg och anslutande latt innervagg. Se aven
anslutning av vagg mot betongplatta resp haldack i Detaljer 3.1.1:207-208. Fér exakt dimensionering av véagg- och
bjalklagstyper boér SS-EN 12354-1 anvandas. Vid andra bjalklagstyper, radgdr med stomleverantdren.

9 R kan i en évergangsperiod, enligt SIS/TS 25261, anvandas for redovisning av férvantad ljudisolering av vagg
monterad i byggnad.
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Max N S
. . System- . Vaggtjock- Data-
Vaggtypbeteckning illustration vagghdjd lek [mm] blad %
[mm]
Zz
Z
Gyproc GT 70/70 (450) NN-O MO | y 3300 95 31511101 =
L N X
Gyproc GT 70/70 (450) NNN-O MO * 3300 108 31.51101 G
Gyproc GT 45/45 (450) N-N MO 2700 70 31.51102
|
Gyproc GT 70/70 (450) N-N MO | K X 3600 95 3151102
I
Gyproc GT 95/95 (450) N-N MO 4000 120 3151102
Gyproc GT 45/45 (450) N-N M45 2700 70 3151103
Gyproc GT 70/70 (450) N-N M45 3600 95 3151103
Gyproc GT 95/95 (450) N-N M45 4000 120 3151103
Gyproc GT 45/45 (450) NN-NN MO 3200 95 3151104
L
Gyproc GT 70/70 (450) NN-NN MO | K X 4000 120 3151104
= -
Gyproc GT 95/95 (450) NN-NN MO 4000 145 31.51104
Gyproc GT 45/45 (450) NN-NN M45 3200 95 3151105
Gyproc GT 70/70 (450) NN-NN M45 4000 120 3151105
[
Gyproc GT 95/95 (450) NN-NN M45 4000 145 3151105
Gyproc GT 70/70X2 (450) NN-NN M45 “ 3300 Min. 210 3151107
Gyproc GT 70/70X2 (450) NN-NN M140 3300 Min. 210 3151109
Gyproc GT 70/70X2 (450) NNN-NNN M140 B 3300 Min. 235 3151110

D | aboratorievarde uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. VVardena &r det
som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

® Redovisade prisindex utgdr fr&n konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N MO = Prisindex 100.
f Brandklassen galler oavsett vilken sida som utséatts for brandpdverkan.

9 For véggar med dubbel regelstomme med tva lag Gyproc gipsskivor samt krav pé ljudisolering Dnrw +Cso-3150 =
52dB, se vidare i kapitel Byggnadsakustik om "lika rum-problemet”.

™ Klassificering géller fér brand mot den bekladda sidan.

M Kortling fér kndckavstyvning rekommenderas. Barférmaga i brandlastfallet berdknas av ansvarig konstruktor.
Samt full utfylinad med isover ultimate vid REI 60.
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SYSTEMEGENSKAPER
GYPROC GT 600 MED GYPROC NORMAL

@
<
(O]
:2 Ljudisolering [dB] som normalt kan parédknas om
S konstruktionen utférs enligt Gyproc Handbok och Gyproc Betongbjalklag Brandklass upp
@ Svriga anvisningar. tjocklek till 6000 mm
by N
% Dare 20 / Rl © Ry @ tmm] vagghojd
Z 29 32 100 EI30™
T 31 34 100 ElIzo™
31 34 100 El 30
31 34 100 R 15 REI'5 El 30
32 35 100 R 15 REI'5 El 30
34 37 100 El 30
35 38 100 R 15 REI'S El 30
36 39 100 R15 REI'T5 El 30
38 4 100 El 60
39 43 100 R30M™ | REI30 El 60
39 43 100 R30M™ | REI30 El 60
40 44 100 El 60
4] 45 100 R30™ | REI30 El 60
42 46 150 R30™ | REI30 El 60
49 54 150 R30M | REI30 El 60
49 54 150 R30M™ | REI30 El 60
529 579 200 REI 30 ™| EI60
56 66 k
+Cso-3150: 52 9 +Cs0-3150: 59 250 REI30™| EIGO
56 73 >
+Cso-3150: 56 +Cso-3150. 69 250 REI60 EI 60

® Dyry vid 31 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel
Byggnadsakustik.

b |nformation fér projektering i tidiga skeden. Datw och R'w-vérden avser vagg i kombination med tva betong-
bjalklag, av typen massiva fribarande betongbjalklag med latt yttervagg och anslutande latt innervagg. Se dven
anslutning av vagg mot betongplatta resp haldack i Detaljer 311:207-208. For exakt dimensionering av vagg- och
bjalklagstyper boér SS-EN 12354-1 anvandas. Vid andra bjélklagstyper, radgdr med stomleverantéren.

© R kan i en dvergangsperiod, enligt SIS/TS 25261, anvandas for redovisning av férvantad ljudisolering av vagg
monterad i byggnad.

D | aboratorievarde uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. Vardena &r det
som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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Max N S
. . System- . Vaggtjock- Data-
Vaggtypbeteckning illustration vagghdjd lek [mm] blad %
[mm]
Zz
Z
Gyproc GT 70/70 (600) NN-O MO ‘ L 3000 95 31.51:101 -
L M X
Gyproc GT 70/70 (600) NNN-O MO : T 2500 108 31511018 G
Gyproc GT 45/45 (600) N-N MO 2500 70 3151102
L
Gyproc GT 70/70 (600) N-N MO | K X 3300 95 31.51102
I
Gyproc GT 95/95 (600) N-N MO 4000 120 3151102
Gyproc GT 45/45 (600) N-N M45 2500 70 3151103
|
Gyproc GT 70/70 (600) N-N M45 3300 95 3151103
Gyproc GT 95/95 (600) N-N M45 4000 120 3151103
Gyproc GT 45/45 (600) NN-NN MO 3000 95 3151104
e
Gyproc GT 70/70 (600) NN-NN MO | K X 4000 120 3151104
[
Gyproc GT 95/95 (600) NN-NN MO 4000 145 3151104
Gyproc GT 45/45 (600) NN-NN M45 3000 95 3151105
Gyproc GT 70/70 (600) NN-NN M45 4000 120 3151105
Gyproc GT 95/95 (600) NN-NN M45 4000 145 3151105
Gyproc GT 95/95-A (600) NN-NN M45 4000 170 3151106
Gyproc GT 120/120-A (600) NN-NN M120 : 4000 195 3151106
Gyproc GT 70/70X2 (600) NN-NN M45 Ny 3000 Min. 210 3151107
RG0S ST IR ,
Gyproc GT 70/70X2 (600) NN-NN M140 — ,:?)( - "/g 3000 Min. 210 3151109
) X 2 (\:’ \'
Gyproc GT 70/70X2 (600) NNN-NNN M140 o 3000 Min. 235 3151110

® Redovisade prisindex utgér fr&n konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N MO = Prisindex 100.
f Brandklassen géller oavsett vilken sida som utsatts for brandp&verkan.

9 For vaggar med dubbel regelstomme med tva lag Gyproc gipsskivor samt krav pa ljudisolering Datw +Cso-s150 =
52 dB, se vidare i kapitel Byggnadsakustik om ”lika rum-problemet”.

m Klassificering galler for brand mot den bekladda sidan.

" Kortling for knackavstyvning rekommenderas. Barféormaga i brandlastfallet berdknas av ansvarig konstruktor.
Samt full utfylinad med isover ultimate vid REI 60.
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SYSTEMEGENSKAPER
GYPROC GT 600 MED GYPROC PROTECT F

@
<
(O]
:2 Ljudisolering [dB] som normalt kan parédknas om
S konstruktionen utférs enligt Gyproc Handbok och Gyproc Betongbjalklag Brandklass upp
@ Svriga anvisningar. tjocklek till 6000 mm
by N
% Datw 2 / R 2% © Ry @ tmm] vagghojd
E 29 32 100 El60™
T 31 34 100 El 60
31 34 100 R15 REI 30 El 60
32 35 100 R 15 REI 30 El 60
34 37 100 El 60
35 38 100 R 15 REI 30 El 60
36 39 100 R 15 REI 30 El 60
38 4 100 EI 90
39 43 100 R60™ | REI60 | EI90
39 43 100 R60™ | REI 60 El 90
40 44 100 El 90
4] 45 100 R60 ™ | REI60 El 90
42 46 150 R60 ™ | REI60 El 90
49 54 150 R60 ™ | REI60O El 90
49 54 150 R60™ | REI 60O EI 90
529 57 200 REI 60 ™| EI 90
56 66 ,
+Cso-3150: 52 9 +Cs0-3150. 59 250 REIGO" EI90

® Dory vid 31 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel
Byggnadsakustik.

b |nformation fér projektering i tidiga skeden. Darw och R'w-vérden avser vagg i kombination med tvd betong-
bjalklag, av typen massiva fribarande betongbjalklag med latt yttervdgg och anslutande latt innervagg. Se aven
anslutning av vdgg mot betongplatta resp haldack i Detaljer 311:207-208. For exakt dimensionering av vagg- och
bjalklagstyper boér SS-EN 12354-1 anvandas. Vid andra bjalklagstyper, radgor med stomleverantoren.

9 R kan i en évergangsperiod, enligt SIS/TS 25261, anvandas for redovisning av férvantad ljudisolering av vagg
monterad i byggnad.

D | aboratorievarde uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. VVardena &r det
som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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oaem | wagsnaa | Viestock: | oate
[mm]

Gyproc GT 70/70 (600) PP-O MO m 3000 101 31.51101

Gyproc GT 45/45 (600) P-P MO 2500 76 3151102

Gyproc GT 70/70 (600) P-P MO ! M X 3300 101 3151102

Gyproc GT 95/95 (600) P-P MO 4000 126 31.51102

Gyproc GT 45/45 (600) P-P M45 2500 76 3151103

Gyproc GT 70/70 (600) P-P M45 L 3300 101 3151103

Gyproc GT 95/95 (600) P-P M45 4000 126 3151103

Gyproc GT 45/45 (600) PP-PP MO 3000 107 3151104

Gyproc GT 70/70 (600) PP-PP MO i I X 4000 132 3151104
‘

Gyproc GT 95/95 (600) PP-PP MO 4000 157 3151104

Gyproc GT 45/45 (600) PP-PP M45 3000 107 3151105
\

Gyproc GT 70/70 (600) PP-PP M45 4000 132 3151105
‘

Gyproc GT 95/95 (600) PP-PP M45 4000 157 3151105

Gyproc GT 95/95-A (600) PP-PP M45 i o 4000 182 3151106
W I

Gyproc GT 120/120-A (600) PP-PP M120 ‘ 4000 207 3151106

Gyproc GT 70/70X2 (600) PP-PP M45 i 00 ’\,‘\Q/(/‘j? 0§ 3000 Min. 222 3151107

Gyproc GT 70/70X2 (600) PN-NP M140 N v i 3000 Min. 216 3151109

® Redovisade prisindex utgér fr&n konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N MO = Prisindex 100.
f Brandklassen galler oavsett vilken sida som utsatts for brandpaverkan.

9 For véggar med dubbel regelstomme med tva lag Gyproc gipsskivor samt krav pa ljudisolering Dnrw +Cso-3150 =
52 dB, se vidare i kapitel Byggnadsakustik om ”lika rum-problemet”.

™ Klassificering galler for brand mot den bekladda sidan.

" Kortling for knackavstyvning rekommenderas. Barféormaga i brandlastfallet berdknas av ansvarig konstruktor.
Samt full utfylinad med isover ultimate vid REI 60.
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SYSTEM GYPROC GT

3.1.51:101 A DATABLAD 32dB  EI3O0

A) é) (3)
GYPROC GT 70/70 (450) NN-O MO )
1. Kantregel 45 x 70 mm HAhVIS‘hmj tz//Detaﬁ

2. Vaggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm

Anslutning mot tunga konstruktioner 31.51:201-207
3. 2x12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och l&tta konstruktioner 31.51:208
Anslutning av vagg mot betongplatta 31.51:209
Anslutning av vadgg mot haldack 31.51:210
Anslutning av vadgg mot massiv betongvagg 3151211
Ytterhorn 31.51:213-216
T-hérn 31.51:217-220
Anslutning mot trabjalklag (tak) 31.51:221
Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224

Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A

Anslutning av vadgg mot vindsbjalklag 31.51:2278

Anslutning av vagg mot vindsbjalklag -

31.51:228
Radhusskiljande vagg
Anslutning av vagg mot yttervagg 3.1.51:230-233
Rorelsefog 31.51:234

Anmﬂkkhing

Brandklassen galler for brandpaverkan fran
den bekladda sidan.

SYSTEMEGENSKAPER I
Brand El
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. TSSE?%?
Véggtyp > Brandklass :I;)é :?r?na; V'égz::‘z\c)klek
Gyproc GT 70/70 (450) NN-O MO 32 El 30 3300 95
Gyproc GT 70/70 (600) NN-O MO 32 El 30 3000 95

a | aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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3.1.51:101 B DATABLAD

34dB EI 30
El 60

GYPROC GT 70/70 (450) NNN-O MO .
1. Kantregel 45 x 70 mm HahWS'hlhj t///Detaﬁ

2. Vaggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm

Anslutning mot tunga konstruktioner 3.1.51:201-207
3. 3 x12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208
Anslutning av vagg mot betongplatta 31.51:209
Anslutning av végg mot haldack 3.1.51:210
Anslutning av vdgg mot massiv betongvagg 315121
Ytterhorn 31.51:213-216
T-hérn 31.51:217-220
Anslutning mot trabjalklag (tak) 3.1.51:221
Anslutning mot trabjalklag 3.1.51:222-224
Anslutning av vagg trébjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
Anslutning av vagg mot vindsbjalklag 31.51:2278B
A g ot vnoskies- | avsine
Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
Rorelsefog 3.1.51:234

Anmﬁkkm'ng

Brandklassen galler for brandpaverkan fran
den bekladda sidan.
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SYSTEMEGENSKAPER . Id o
ran
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. T&SE?S?EZ
- &) Max vdgg- Vaggtjocklek
Vaggtyp Brandklass h&jd (mm) )
Gyproc GT 70/70 (450) NNN-O MO 34 El 60 3000 108
Gyproc GT 70/70 (600) NNN-O MO 34 ElI 30 3000 108

® Laboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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3.1.51:102 DATABLAD

32-35

dB

EI130

GYPROC GT 45/45 (450) N-N MO

1. Kantregel 45 x 45 mm

2. Vaggregel 45 x 45 mm, ¢ 450 mm
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

GYPROC GT 70/70 (450) N-N MO

1. Kantregel 45 x 70 mm

2. Vaggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

GYPROC GT 95/95 (450) N-N MO

1. Kantregel 45 x 95 mm

2. Vaggregel 45 x 95 mm, ¢ 450 mm
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

SYSTEMEGENSKAPER

Hénvisning till Detalj

Anslutning mot tunga konstruktioner 31.51:201-207
Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 3.1.51:208
Anslutning av vdgg mot betongplatta 31.51:209
Anslutning av végg mot haldack 31.51:210
Anslutning av vagg mot massiv betongvagg 31.51:21
Ytterhérn 3.1.51:213-216
T-hoérn 31.51:217-220
Anslutning mot trabjalklag (tak) 3.1.51:221
Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224
Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
Anslutning av vagg mot vindsbjalklag 31.51:227B
Anslutning av vagg mot vindsbjélklag -
Radhusskﬁjande 3'299 J ° 3151228
Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
Rorelsefog 31.51.234
Anméirkning

Brandklass for barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkray, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.

For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet.

Vaggtyp

Rw
(dB)

Max vagg-

Brandklass h&jd (mm)

I-I-I

Brand EI
TG 3550/82
RISE 1002

Vaggtjocklek

(mm)

Gyproc GT 45/45 (450) N-N MO 32 El 30 2700 70
Gyproc GT 70/70 (450) N-N MO 32 El 30 3600 95
Gyproc GT 95/95 (450) N-N MO 32 El 30 4000 120
Gyproc GT 45/45 (600) N-N MO 34 El 30 2500 70
Gyproc GT 70/70 (600) N-N MO 34 El 30 3300 95
Gyproc GT 95/95 (600) N-N MO 35 El 30 4000 120

a |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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3.1.51:103 DATABLAD @ @

36-38 EI30
dB

P P

RS SSBBEEEEEBEERLE
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w2 3 @

2. Véggregel 45x 45 mm, ¢ 450 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 31.51:201-207
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208
4. min 45 mm mineralull Anslutning av vdgg mot betongplatta 31.51:209
Anslutning av végg mot haldack 3.1.51:210
GYPROC GT 70/70 (450) N-N M45 Anslutning av vagg mot massiv betongvagg 3.1.51:21
1. Kantregel 45 x 70 mm Ytterhorn 31.51:213-216
2. Vaggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm T-horn 3.1.51:217-220
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot trabjalklag (tak) 31.51:221
4. min 45 mm mineralull Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224
Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
GYPROC GT 95/95 (450) N-N M45 Anslutning av védgg mot vindsbjalklag 31.51:227B
1. Kantregel 45 x 95 mm Anslutning av vagg mot vindsbjalklag - 2151228
2. Vaggregel 45 x 95 mm, ¢ 450 mm Radhusskiljande vagg
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
4. min 45 mm mineralull Rorelsefog 2151234
Anmérkning

Brandklass for barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkrav, se ljudtatning for resp
vagg i Fogning och ytbehandling.

SYSTEMEGENSKAPER +
Brand EI
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. ESE?S{)?
Vaggtyp f;;; Brandklass :'c:’; ‘g’f"g) Vag?:q’:nc)k'ek
Gyproc GT 45/45 (450) N-N M45 36 El 30 2700 70
Gyproc GT 70/70 (450) N-N M45 36 El 30 3600 95
Gyproc GT 95/95 (450) N-N M45 36 El 30 4000 120
Gyproc GT 45/45 (600) N-N M45 37 El 30 2500 70
Gyproc GT 70/70 (600) N-N M45 38 El 30 3300 95
Gyproc GT 95/95 (600) N-N M45 39 El 30 4000 120

® | aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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3.1.51:104 DATABLAD

38-43
dB

EI60
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Hénvisning till Detalj

GYPROC GT 45/45 (450) NN-NN MO
1. Kantregel 45 x 45 mm

2. Véggregel 45x 45 mm, ¢ 450 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 31.51:201-207
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208
Anslutning av végg mot betongplatta 3.1.51:209
GYPROC GT 70/70 (450) NN-NN MO Anslutning av végg mot haldack 31.51:210
1. Kantregel 45 x 70 mm Anslutning av vagg mot massiv betongvagg 315121
2. Vaggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm Ytterhorn 31.51:213-216
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal T-horn 3.1.51:217-220
4. Kortlingar pa regelns halva hojd vid Anslutning mot trabjalklag (tak) 3.1.51:221
barande vdgg med brandklassning Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224
Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
GYPROC GT 95/95 (450) NN-NN MO Anslutning av vdgg mot vindsbjalklag 31.51:227B
1. Kantregel 45 x 95 mm Anslutning av vagg mot vindsbjélklag - 3151228
2. Vaggregel 45 x 95 mm, ¢ 450 mm Radhusskiliande vagg
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
4. Kortlingar pa regelns halva hojd vid Rorelsefog 3151254
barande vdgg med brandklassning
Anmérkning

Brandklass for barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkray, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.

I-I-I

Brand EI
TG 3550/82
RISE 1002

SYSTEMEGENSKAPER

For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet.

Rw ® Max vdgg- Véggtjocklek
(dB) Brandklass e (G )

Vaggtyp

Gyproc GT 45/45 (450) NN-NN MO 38 El 60 3200 95
Gyproc GT 70/70 (450) NN-NN MO 38 El 60 4000 120
Gyproc GT 95/95 (450) NN-NN MO 38 El 60 4000 145
Gyproc GT 45/45 (600) NN-NN MO 41 El 60 3000 95
Gyproc GT 70/70 (600) NN-NN MO 43 ElI 60 4000 120
Gyproc GT 95/95 (600) NN-NN MO 43 El 60 4000 145

a |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. \VVar-
dena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

146 / Gyproc Handbok 10 19 december 2024




3.1.51:105 DATABLAD @ @

42-46 EI60
dB

SOOI

SEBEBEEY

v @ 3 @ &
GYPROC GT 45/45 (450) NN-NN M45 "
1. Kantregel 45 x 45 mm H{J\'nvism'ng ti//Detaﬁ

2. Véggregel 45 x 45 mm, ¢ 450 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 3.1.51:201-207

3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208

4. min 45 mm mineralull Anslutning av vadgg mot betongplatta 31.51:209
Anslutning av végg mot haldack 3.1.51:210

GYPROC GT 70/70 (450) NN-NN M45 Anslutning av vdgg mot massiv betongvagg 315121

1. Kantregel 45 x 70 mm Ytterhorn 31.51:213-216

2. Vaggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm T-horn 31.51:217-220

3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot trabjalklag (tak) 31.51:221

4. min 45 mm mineralull Anslutning mot trabjalklag 3.1.51:222-224

5. Kortlingar pa regelns halva hojd vid Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A

barande vagg med brandk|assnmg Anslutning av vagg mot vindsbjéalklag 31.51:227B

Anslutning av vagg mot vindsbjélklag - 2151228

GYPROC GT 95/95 (450) NN-NN M45 Radhusskiljande vagg

1. Kantregel 45 x 95 mm Anslutning av védgg mot yttervagg 31.51:230-233

2. Vaggregel 45 x 95 mm, ¢ 450 mm Rorelsefog 151254

3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

4. min 45 mm [mneralull o Anmdrkning

5. Kortlingar pa regelns halva hojd vid

Brandklass foér barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkrav, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.

barande vagg med brandklassning

SYSTEMEGENSKAPER +
Brand EI
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. TE 35%0/82
Véaggtyp ZIBG)) Brandklass :1:1); \?ngr:; Vag?r::z]c)klek
Gyproc GT 45/45 (450) NN-NN M45 42 El 60 3200 95
Gyproc GT 70/70 (450) NN-NN M45 42 El 60 4000 120
Gyproc GT 95/95 (450) NN-NN M45 43 El 60 4000 145
Gyproc GT 45/45 (600) NN-NN M45 44 El 60 3000 95
Gyproc GT 70/70 (600) NN-NN M45 45 El 60 4000 120
Gyproc GT 95/95 (600) NN-NN M45 46 El 60 4000 145

® |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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3.1.51:106 DATABLAD GT 600-A

54 EI60
dB

S W

T o PP e PP P e S PSP

W2 3 @ 6 (6)
GYPROC GT 95/95-A (600) NN-NN M45
Kantregel 45 x 95 mm Hénvisning till Detalj

1.
2. Véggregel 45 x 95 mm, ¢ 600 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 3.1.51:201-207
3. Profil gyproc AP 25, ¢ 400 mm ® Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208
4. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning av vadgg mot betongplatta 31.51:209
5. min 45 mm mineralull Anslutning av végg mot haldack 3151:210
6. Kortlingar pé regelns halva hf)jd vid Anslutning av vagg mot massiv betongvagg 3151211
barande vdgg med brandklassning Ytterhorn 31.51:213-216
T-hérn 3.1.51:217-220
GYPROC GT 120/120-A (600) NN-NN M120 Anslutning mot trabjalklag (tak) 31.51:221
1. Kantregel 45 x 120 mm Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224
2. Vaggregel 45 x 120 mm, ¢ 600 mm Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil3.1.51:226-227A
3. Profil gyproc AP 25) c 400 mm ® Anslutning av vagg mot vindsbjalklag 31.51:227B
4. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning av vagg mot vindsbjalklag - 2151228
5. min 120 mm mineralull Radhusskiliande végg
6. Kortlingar pé regelns halva héjd vid Anslutning av vagg mot yttervagg 3.1.51:230-233
. . . Rorelsefog 31.51:234
barande vdgg med brandklassning
Anmérkning
Brandklass fér barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkrayv, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.
SYSTEMEGENSKAPER Bralnd .
TG 3550/82
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. RISE 1002
Vaggtyp f;l;)) Brandklass :;); \érangn?\; Vagz::z]c)klek
Gyproc GT 95/95-A (600) NN-NN M45 54 El 60 4000 170
Gyproc GT 120/120-A (600) NN-NN M120 54 El 60 4000 195

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
® VVaggsida med gyproc AP profil blir ndgot eftergivlig. Observera att akustikprofilens egenskaper
forsdmras kraftigt om man monterar inredning pa vaggsidan med gyproc AP, dessutom reduceras
barféormagan.

148 / Gyproc Handbok 10 19 december 2024



3.1.51:107 DATABLAD

57 dB EI60

.S ——

w2 3 @ 5
GYPROC GT 70/70X2 (600) NN-NN M45 )
Kantregel 45 x 70 mm Hﬁhvffhl'hj ti//Detaﬁ

Min 20 mm
|

1.

2 Véggregel 45 x 70 mm, ¢ 600 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 3.1.51:201-207

3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208

4. min 45 mm mineralull Anslutning av vagg mot betongplatta 31.51:209

5. Kortlingar péa regelns halva hojd vid Anslutning av végg mot héldack 3151:210

barande vagg med brandklassning Anslutning av végg mot massiv betongvégg 315121

Ytterhérn 3.1.51:213-216
T-hérn 3.1.51:217-220
Anslutning mot trabjalklag (tak) 31.51:221
Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224
Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
Anslutning av vagg mot vindsbjalklag 3.1.51:227B
Anslutning av vagg mot vindsbjélklag -
Radhusskﬁjande 3399 J ’ 151228
Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
Rorelsefog 31.51:234

Anmérkning

Brandklass for barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i borjan
av kapitlet. Vid ljudkrav, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.

Observera att vaggens ljudisolering inte galler
vid Ry +Cso-3150

%
<
o
<
>
[+
w
z
Z

SYSTEMEGENSKAPER I
Brand EI
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. T;;S?ggsf
Vaggtyp fd‘”;)) Brandklass ::I(:); \zi‘\gn?\; Vag(g:‘:;c)klek
Gyproc GT 70/70x2 (450) NN-NN M45 57 El 60 3300 min 210
Gyproc GT 70/70x2 (600) NN-NN M45 57 El 60 3000 min 210

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beréknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

26 februari 2025 Gyproc Handbok 10 / 149
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3.1.51:109 DATABLAD @ @

66 /59 EI6O
dB

PEIRE

WO N

Min 20 mm
|

< 2 3 @ (5)

1.
2. Véggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 31.51:201-207
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 3151:208
4. 2 x 70 mm mineralull Anslutning av vadgg mot betongplatta 31.51:209
5. Kortlingar péa regelns halva hojd vid Anslutning av végg mot haldack 3151:210
barande vdgg med brandklassning Anslutning av végg mot massiv betongvagg 315121
Ytterhdrn 31.51:213-216
T-hérn 3.1.51:217-220
Anslutning mot trabjalklag (tak) 31.51:221
Anslutning mot trébjalklag 31.51:222-224
Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
Anslutning av vadgg mot vindsbjalklag 31.51:2278B
Anslutni & m i jal -
Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
Rorelsefog 3.1.51:234
Anmérkning
Brandklass for barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkray, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.
SYSTEMEGENSKAPER I
Brand EI
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. 16 3500/52

- R [ S Cramn ™ Max véagg- Véaggtjocklek
Vaggatyp (dB) (dB) Brandklass h&jd (mm) G
Gyproc GT 70/70x2 (450) NN-NN M140 66 59 ElI 60 3300 min 210
Gyproc GT 70/70x2 (600) NN-NN M140 66 59 El 60 3000 min 210

a | aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

150 / Gyproc Handbok 10 4 mars 2025




3.1.51:110 DATABLAD

73/69 EI60
dB

==
i

W2 G @ (5)
eroce o o

Min 20 mm

2 Véggregel 45 x 70 mm, ¢ 450 mm Anslutning mot tunga konstruktioner 31.51:201-207
3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anslutning mot tunga och latta konstruktioner 31.51:208
4. 2 x 70 mm mineralull. Full utfylinad med Anslutning av vdgg mot betongplatta 31.51:209
isover ultimate vid brandklass REI 60 Anslutning av végg mot haldack 3151210
5. Kortlingar pé regelns halva héjd vid Anslutning av vagg mot massiv betongvagg 315121
barande vagg med brandklassning VYtterhdrn 31.51:213-216
T-horn 3.1.51:217-220
Anslutning mot tréabjalklag (tak) 31.51:221
Anslutning mot trabjalklag 31.51:222-224
Anslutning av vagg trabjalklag - gyproc AP profil|3.1.51:226-227A
Anslutning av vadgg mot vindsbjéalklag 31.51:227B
S I
Anslutning av vagg mot yttervagg 31.51:230-233
Rérelsefog 31.51:234

Anmérkning

Brandklass fér barande och avskiljande/
barande (R & REI) se funktionsnyckel i bdrjan
av kapitlet. Vid ljudkrayv, se ljudtatning for resp
vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.

SYSTEMEGENSKAPER I
Brand EI
For fler systemegenskaper, se inledningen av kapitlet. Tsssgsfgészz
Vagatyp Rud RutGosn® prandkiass M2x¥a99 Vaggtiocklek
Gyproc GT 70/70x2 (450) NNN-NNN M140 73 69 El 60 3300 min 235
Gyproc GT 70/70x2 (600) NNN-NNN M140 73 69 El 60 3000 min 235

a |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
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3.1.51:111 DATABLAD GT 900

Max 900 mm \ Max 900 mm

\

Max 900 mm

Konstruktionsdetaljer

1. Vaggregel ¢ 900 mm

2. Kortlingsprofil gyproc EPT 900, max ¢ 900
mm

3. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

4. Syll och hammarband kan med férdel bytas
mot stalskena gyproc SK, gyproc SKP alt
gyproc acounomic

Regelstomme ¢ 900 mm

- ger minst likvardig ljudisolering som regelstomme
c-avstand 600 mm.

- ger en likvardig brandklassning som regelstomme
c-avstand 600 mm (Gyprocs beddmning). Galler
inte vid schaktvaggar.

I-I-l

Brand EI
TG 3550/82
RISE 1002

152 / Gyproc Handbok 10 20 november 2023



3.1.51:112 DATABLAD GT 600 MED 900 MM BRED SKIVA

Utférande vid ett lag Gyproc gipsskivor

(bredd 900 mm) pa 2 sidor av regelstomme ¢ 600 mm S:[
O
Q
600 ‘>
o
600 w
600 Z
4
> e
. 1 1 G
L=
/9
@
® 60
®
L
A=
Skivskarv pa T-kortling
Utférande vid tva lag Gyproc gipsskivor (bredd
900 mm) pa 2 sidor av regelstomme ¢ 600 mm
| 600 |
A P [ A P ) o .~ °. . o = &, Tmatm © ) = i S
‘.“.'D.-.c.‘nnc e o oo = T o1 o -~ °. % 2 = u‘
| X X |
P | P ST L= A D% " & o 5 e tm 0 40 = G-
‘.e‘{, 5, 5. o = o ° o °. o ) o 5. o 2. 5. =) = .= .c‘
300 mm
7 7
Forskjutning mellan yttre och inre skivskarv.
Konstruktionsdetaljer Ljud- och brandklassning &r likvardig regelstom-
1. Vaggregel ¢ 600 mm me c-avstand 600 mm med skiva gyproc normal
2. Kortlingsprofil gyproc EPT 600, ¢ 900 mm (bredd 1200 mm). Galler inte brandklassning
(endast vid ett lag gipsskivor) schaktvaggar. Vid ljudkray, se ljudtatning for resp.
3. T-kortling gyproc T 60/9 i vart tredje vagg i kapitel Fogning och ytbehandling.

regelfack
4. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

I-I-I

Brand EI
TG 3550/82
RISE 1002
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3.1.51:201 DETALJ
Anslutning mot tunga konstruktioner
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Horisontalsnitt Vertikalsnitt
Konstruktionsdetaljer /4 vk
1. Polyetenduk gyproc GPD hmakkhing.
anvands vid ljudisolering R. ® 38 dB Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
2. Akustisk tdtmassa gyproc G 55 typ och tung anslutning uppfyller kraven.

3. Avstandet mellan infastningspunkterna foér
kantreglarna far ej dverstiga 600 mm

4. min tjocklek for betong, se Detalj
3.1.51:209-3.1.51.21

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning for

Detalj Utférande vagg med Ru ® (dB) Brandklass

A/B polyetenduk GPD (1.) 38 o)

a | aboratorievarde, se information i kapitel Byggnadsakustik.
® Brandklass enligt datablad for vaggtypen.
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3.1.51:202 DETALJ

Anslutning mot tunga konstruktioner
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Horisontalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1. Polyetenduk gyproc GPD
anvands vid ljudisolering R, ® 38 dB

2. Avstandet mellan infastningspunkterna for
kantreglarna far ej dverstiga 600 mm

3. min tjocklek for betong, se Detalj
31.51.209-3.1.51.21

KLASSIFICERINGAR

14 4 4 |
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\ B .-0 |

0 N
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0 &=
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B __cHL

Vertikalsnitt

Anmérkning

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
typ och tung anslutning uppfyller kraven.

Lamplig anslutning foér

Detalj Utférande vigg med Rw ® (dB) Brandklass
A/B regel 33 b)
A/B polyetenduk GPD (1.) 38 b)

® | aboratorievarde, se information i kapitel Byggnadsakustik.

® Brandklass enligt datablad for vaggtypen.
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3.1.51:203 DETALJ
Anslutning mot tunga konstruktioner
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Horisontalsnitt Vertikalsnitt
Konstruktionsdetaljer A Kk
1. Polyetenduk gyproc GPD LA
anvands vid ljudisolering Ry @ 38 dB Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
2. Akustisk tdtmassa gyproc G 55 typ och tung anslutning uppfyller kraven.

anvands vid ljudisolering R, ® 48 dB
GPD + akustisk tatmassa

3. Avstandet mellan infastningspunkterna for
kantreglarna far ej dverstiga 600 mm

4. min tjocklek for betong, se Detalj 3.1.51:209-
315121

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning fér

Detalj Utférande vagg med Ru » (dB) Brandklass
A/B polyetenduk GPD (1.) 38 b)
A/B polyetenduk GPD (1.), akustisk tatmassa G 55 (2.) 48 b)

a Laboratorievarde, se information i kapitel Byggnadsakustik.
® Brandklass enligt datablad for vaggtypen.
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3.1.51:205 DETALJ
Anslutning mot tunga konstruktioner
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Konstruktionsdetaljer

1. Akustisk tatmassa gyproc G 55

2. Polyetenduk gyproc GPD

3. Avstandet mellan infastningspunkterna for
kantreglarna far inte 6verstiga 600 mm

4. Profil gyproc AP max ¢ 400 mm infasts med
skruv gyproc QT 41 quick

5. L-profil gyproc L 12/50

6. min tjocklek for betong, se Detalj
31.51.209-3.1.51.21

7. min 10 mm. Gipsskivorna far inte ha kontakt
med golvet

Anmé'kkhing

Ljud- och brandklassning férutsatter att vagg-
typ och tung anslutning uppfyller kraven.

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning foér
vagg med Rw ® (dB)

579 b)

Brandklass

Detalj

Utférande

A/B AP profil skruvas i underkant @

%
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Z

3 |_aboratorievarde, se information i kapitel Byggnadsakustik.

» Brandklass enligt datablad for vaggtypen.

© For att angiven ljudisolering ska uppfyllas kravs att Gyproc gipsskivor monteras enligt (7.) samt att
gyproc AP profil skruvas i underkant.
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3.1.51:206 DETALJ
Anslutning mot tunga konstruktioner
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Konstruktionsdetaljer /4 Kk
1. Akustisk tdtmassa gyproc G 55 LA L
2. Polyetenduk gyproc GPD Ljud- och brandklassning férutsatter att vagg-
3. Avstandet mellan infastningspunkterna for typ och tung anslutning uppfyller kraven.

kantreglarna far inte dverstiga 600 mm

4. min tjocklek for betong, se Detalj
31.51:209-3.1.51:.21

5. Uppfyller betongen ej min tjocklek enligt (4),
maste en stomfog laggas in.

6. min 45 mm mineralull

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning féor Lamplig anslutning fér vagg

Detalj Utférande viigg med Ru » (dB) med RutCrostso @ (dB) Brandklass
A/B 45 mm mineralull 57 b)
A/B Min 140 mm mineralull 66 59 0)

a |aboratorievarde, se information i kapitel Byggnadsakustik.
® Brandklass enligt datablad for vaggtypen.
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3.1.51:207 DETALJ

Anslutning mot tunga konstruktioner
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Horisontalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1. Akustisk tdtmassa gyproc G 55

2. Polyetenduk gyproc GPD

3. Avstandet mellan infastningspunkterna fér
kantreglarna far inte dverstiga 600 mm

4. Stomfog alt se Detalj 3.1.51:209-3.1.51:211
angaende min tjocklek for betong.

KLASSIFICERINGAR

S — I
14 2 pal 4 |
« 4 J A
0 o
o |0 O |o
0 D
ol. | 0 ‘o N__
0 0
0 0
of- |0 0. |o
0 0
ol |0 ol lo
0 0
0]l © 0l o0
0 0
ol |0 01 |o
0 0

B
Vertikalsnitt

Anmérkning

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
typ och tung anslutning uppfyller kraven.

Lamplig anslutning féor Lamplig anslutning fér vagg

Utférande

Detalj

A/B enligt Detalj

vagg med Rw ® (dB)

med Rw+ Cso-3150  (dB) Brandklass

73 69 2
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3 |aboratorievarde, se information i kapitel Byggnadsakustik.

® Brandklass enligt datablad for vaggtypen.
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3.1.51:208 DETALJ

Anslutning mot tunga och latta konstruktioner
ALTERNATIV AKUSTISK TATNING

+ N 14 |
| A 4]
v \ : o \
| | | : :
| O o’ R = o ol .7 : 5
< . .
N g o [|F=O o,
_'O><) 'o.‘
¥ o 91
| | | 5 5
2 DN ISE.
=)
Pro o ol Pe e g A ol
R | o ST ! ol .O.><) O_.
v N | oD 0.
¥ 0ol IO 0/ @
i 1D 3
=0 _ o]
A B
Horisontalsnitt Vertikalsnitt

Konstruktionsdetaljer
1. Véggregel med pahaftad tatlist gyproc GT 45

Akustisk fogtatning

Ar vaggen inte barande kan syll, hammarband och
kantregel bytas ut mot kantprofil gyproc acouno-
mic. For innerhorn se Detalj 31.51:214.
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3.1.51:209 DETALJ
Anslutning av vdgg mot betongplatta

« Byggnadens vaggar utformas sa att flank-
transmission forhindras. Anslutning mot Iatt
ytter- eller innervagg, utférs enligt Gyproc
Handbok. Vid anslutning av latt innervagg
mot tung ytter- eller innervagg, dar kravet pa
ljudisolering ar upp till Darw 48 dB forutsatts
den tunga vaggens ljudreduktion vara 10 dB

T e hogre an den latta vaggens, alternativt utférs

bl stomfog i den tunga vaggen. Vid lattvaggar

A A och krav pa ljudisolering Darw 48-56 dB

: n kan i vissa fall den tunga flankens inverkan

;"f '5;' kompenseras genom hogre ljudreduktion pa

/® lattvaggen, men det kraver berdkning enligt

b i nedan aven i ett tidigt skede, alternativt utférs

o o a stomfog i den tunga véggen.

%
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Observera

Anvisningen ska ses som vagledning vid projek-
tering i tidigt skede och kompletterande berak-
ningar enligt SS-EN 12354-1 rekommenderas for
aktuellt fall. Vid andra bjalklagstyper, radgdr med
Konstruktionsdetaljer stomleverantdren.

1. Kantregel med tatlist gyproc GT 45

Anmé'kkhing
Férutlséttningar ‘ ‘ Avstdndet mellan infastningspunkterna
+ Fribdrande homogent betongbjalklag i for kantregel far ej dverstiga 400 mm.

flervaningshus.

+ Betongplatta pd mark, flytande pa varme-
isolering av cellplast eller mineralull, i
enplansbyggnad. Takbjalklag och vaggar
byggda med lattbyggnadsteknik, utférs enligt
Gyproc Handbok.

Erforderlig bjalklagstjocklek och minsta ytvikt.
| nedanstdende tabell redovisas krav pa
bjalklagstjocklek och minsta ytvikt fér att
uppna ljudkraven horisontellt.

!_jud-_ Ljudisolering Bjélk_lags_ty_r_) i flervaningshus. Platta pa mark av m_assiv l?etong
isolering (dB) Massiv fribdrande betong i enplanshus med minsta tjocklek
dB) (mm) (mm) @
Dntw = 40 100 @ 100
Dnrw = 44 150 ® 100
Dnrw = 48 150 » 120
Dt = 52 200 ® 160
Dnrw = 56 250 ® 200
Dirw + Cso-s50 = 52 | 250 mm (600 kg/m?) @
Dnrw + Cso-350 = 56 | 250 mm (600 kg/m?) ©

® Dorw vid 31 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel
Byggnadsakustik

9 Genomgéende bjalklag belagd med stegljudsdémpad linoleummatta. Bjalklagets minsta vikt i kg/m? férutsatts
vara 2,4 x tjockleken i mm. Heltackande undertak av t.ex 15 mm mineraullsskivor i barverk dkar sakerheten for att
uppfylla énskad ljudisolering.

© Genomg&ende bjalklag, med minsta vikt enligt tabell, belagd med parkett p& tunn stegljudsdampande
underlagsmatta 2-3 mm foam (flytande skivgolv). Limmad ytbeldggning ger en mindre forbattring.

9 Anslutning av vagg i enplanshus, mot platta pd mark med isolering samt mot latt yttervédgg och takbjalklag med
gipsskivor. Bjélklagets minsta vikt i kg/m? férutsétts vara 2,4 x tjockleken i mm. Utférande enligt Gyproc Handboks
detaljer for aktuell ljudisolering.
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3.1.51:210 DETALJ
Anslutning av vidgg mot haldack

« Byggnadens vaggar utformas sa att flank-
transmission forhindras. Anslutning mot latt
ytter- eller innervagg, utférs enligt Gyproc
Handbok. Vid anslutning av latt innervagg

A, med pagjutning mot tung ytter- eller innervagg, dar kravet pa
T g ljudisolering ar upp till D.rw 48 dB férutsatts
g den tunga vaggens ljudreduktion vara 10 dB
fiﬁ % /@ hégre &n den latta vaggens, alternativt utfors
: e _ ag stomfog i den tunga vaggen. Vid lattvaggar
quGOQQ ﬁ@@ och krav pa ljudisolering Dur. 48-56 dB
Lle 2 ° & o kan i vissa fall den tunga flankens inverkan
g.; kompenseras genom hogre ljudreduktion pa
e g\—% l&attvaggen, men det kraver berdkning enligt
%t nedan aven i ett tidigt skede, alternativt utfors

stomfog i den tunga vaggen.
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Observera

Anvisningen ska ses som vagledning vid projek-
tering i tidigt skede och kompletterande berak-
ningar enligt SS-EN 12354-1 rekommenderas for
aktuellt fall. Vid andra bjalklagstyper, radgér med
stomleverantéren.

Konstruktionsdetaljer

1. Kantregel med tatlist gyproc GT 45

2. Avstandet mellan infastningspunkterna fér
kantregel far ej dverstiga 400 mm

3. Avjamning enligt tabell - erforderlig bjalklags-

typ och minsta vikt Anma“rkuing

4. V-sparen pa haldackets undersida (vid Erforderlig bjalklagstyp, minsta ytvikt samt
montage av vagg tvérs HDF), ljudtatas langs- krav pa undertak.
gdende och tatas lokalt vid vagg for bade | nedanstdende tabell redovisas krav pa
ljud- och brandkravet. Haldackens yta spacklas bjalklagstyp, minsta ytvikt och eventuellt
for att utjamna fogsprang och skarvar mellan undertak for att uppna ljudkraven horisontellt.

haldacken fére montering av gyproc AC.

Forutsattningar
«  Fribarande haldacksbjélklag i flervaningshus.

Ljud-

isolering Ljudisolering Bjé'i_l_klag_;styp - HDF (vikt inkl Bj._'a'lkl_agstyp__— HI?F
(dB) (dB) ® avjamning) + undertak ® (vikt inkl avjamning) ©
Dnrw = 40 HDF 200 (280 kg/m?)
Dnrw = 44 HDF 200 (280 kg/m?)
Drnrw = 48 HDF 200 (360 kg/m?)
Drnrw = 52 HDF 265 (470 kg/m?)
Dyt = 56 HDF 265 bostad (600 kg/m?)
Drrw + Cso-zis0 = 52 HDF 265 bostad (600 kg/m?)

3 Dhryw vid 31 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel
Byggnadsakustik

9 Genomgaende bjalklag belagd med stegljudsdampad linoleummatta. Heltdckande undertak av t.ex 20 mm
mineraullsskivor i barverk kravs for att uppfylla Darw = 48 till 56 dB och dkar sékerheten for att uppfylla Darw = 40
och 44 dB.

© Genomgaende bjalklag belagd med parkett pa tunn stegljudsddmpande underlagsmatta 2-3 mm foam
(flytande skivgolv). Limmad ytbeldggning ger en viss forbattring.
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3.1.51:211 DETALJ
Anslutning av vdgg mot massiv betongvagg
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Konstruktionsdetaljer Observera

1. Kantprofil gyproc acounomic Anvisningen ska ses som vagledning eller
tumregler vid projektering i tidigt skede. For val

Forutsattningar av lampligt utférande pd anslutande betongvagg

* Vid anslutning mot tung ytter- eller innervéagg, rekommenderas berékningar enligt SS-EN 12354-1.
dar den latta vaggens ljudreduktion ar upp
till R, 53 dB forutsatts den tunga vaggens
ljludreduktion vara 10 dB hogre an den latta
vaggens, alternativt utférs stomfogiden tunga Anmé’rkuing
vaggen. Vid lattvaggar med ljudreduktion
Rw 53-68 dB kan i vissa fall den tunga
flankens inverkan kompenseras genom hogre
ljudreduktion pa lattvdggen men det kraver
berakning enligt nedan aven i ett tidigt skede,
alternativt utférs stomfog i den tunga vaggen.

Avstandet mellan infastningspunkterna
for skenor och kantprofiler far ej 6verstiga
400 mm.

19 december 2024 Gyproc Handbok 10 /163



3.1.51:213 DETALJ
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Konsfruktionsdetaljler . Ahmﬁkkh'hg
;_ \lja'o?r?rreesgrgn;psrzlckasRl2%360 som alt till vagg- Ljud-och bra'ndklassning forutsatter att vagg-
reglar vid innerhorn typ uppfyller kraven.

3. Hornskydd gyproc HS 29 alt.
hoérnskydd gyproc GAB 90 aquabead

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vigg med R @ (dB) Brandklass
A regel 38 ElI 30
B hoérnregel (2.) 38 ElI 30

a | aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.
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3.1.51:214 DETALJ
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Konstruktionsdetaljer /4 ik
1. Akustisk tatmassa gyproc G 55 g e
2. Vaggreglarna spikas ihop Ljud- och brandklassning férutsatter att vagg-
3. Hornregel gyproc HR 60/60 alt hérnprofil typ uppfyller kraven.

gyproc AC 60-HR acounomic
4. Hornskydd gyproc HS 29 alt.
hérnskydd gyproc GAB 90 aquabead

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vigg med Rw ® (dB) Brandklass
A akustisk tdtmassa G 55 (1.) 48 El 60
B hornprofil AC 60-HR (3.) 48 El 60

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.
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3.1.51:215 DETALJ GYPROC GT 600-A
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Konstruktionsdetaljer /4 mérkni g
1. Akustisk tatmassa gyproc G 55 ® o 5
2. Hoérnprofil gyproc H 50/50 alt gyproc AC 50-H Ljud- och brandklassning férutsatter att vagg-
acounomic skruvas mot AP profil typ uppfyller kraven.

Profil gyproc AP

Vaggreglarna spikas ihop

Distansklots

Hornregel gyproc HR alt hornprofil AC 60-HR
acounomic som alt till véggreglar och distans-
klots vid innerhérn (jmf Detalj 3.1.51:214B)

7. Mineralull mellan reglarna (vid ljudkrav)

S

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vidgg med R ® (dB) Brandklass
A mineralull (7.) 57 ® El 60
B regel 57 El 60

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.

D Akustisk tatmassa ar ej nodvandig vid alternativ gyproc AC 60-HR acounomic.
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3.1.51:216 DETALJ
Ytterhorn
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Konstruktionsdetaljer

1. Akustisk tatmassa gyproc G 55 P

2. Sista facket fylls med mineralull

3. Hornregel gyproc HR 60/60 alt hornprofil
gyproc AC 60-HR acounomic som alternativ
till vaggreglarna vid innerhérn

Anmﬁrkuing

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
typ uppfyller kraven.

KLASSIFICERING-

Lamplig anslutning fér vdigg med Lamplig anslutning fér vdgg med

%
<
o
<
>
[+
w
z
Z

Utférande Ru ® (dB) Ru +Cso-s150 ® (dB) Brandklass
2 x 12,5 mm gipsskivor 66 59 El 60
3 x 12,5 mm gipsskivor 73 69 EI 90

a Laboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berdknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.

P Akustisk tatmassa ar ej nodvandig vid alternativ gyproc AC 60-HR acounomic.
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3.1.51:217 DETALJ
T-horn
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Konstruktionsdetaljer
1. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

Anmérkning

2. Vaggregel alt kortling ® Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
3. 4 mm polyetenduk gyproc GPD vid R, = 33 dB typ uppfyller kraven.

kravs ingen ljudtatning vid R, = 38 dB anvands

gyproc GPD
4. Akustisk tdtmassa gyproc G 55 Vid Ry, = 44 dB

anvands G 55 + GPD se (3.)

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning fér vagg med

Utférande Ru @ (dB) Brandklass
polyetenduk GPD (3.) 38 ElI 30
polyetenduk GPD (3.), akustisk tatmassa G 55 (4.) 44 El 30
regel (2.) vid ljudtatning GPD (3.) alt GPD (3.) + G 55 (4.) 44 El 60 P

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
b Med vaggregel (2.) placerad enligt ritningen uppnas brandklass El 60.
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3.1.51:218 DETALJ
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Konstruktionsdetaljer A ko
12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal hamarkaing
2 x 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Ljud- och brandklassning foérutsatter att vagg-
Vaggregel typ uppfyller kraven.

4 mm polyetenduk gyproc GPD
Akustisk tdtmassa gyproc G 55
Gipsskivorna slitsas, alt skivskarv

1.

2.
3.
4.
5.
6.

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vidgg med R ® (dB) Brandklass
A 12,5 mm gipsskivor (1.), slits (6.) 48 El 30-60 2
B 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) 48 El 60

a |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. Var-
dena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
b Detalj A: Med vaggregel (3.) placerad enligt ritningen erhalls brandklass El 60.
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3.1.51:219 DETALJ GYPROC GT 600-A
T-horn
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Konstruktionsdetaljer

®NOOA WD

12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal
2 x 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal
Vaggregel

Akustisk tdtmassa gyproc G 55
Gipsskivorna slitsas

4 mm polyetenduk gyproc GPD
Profil gyproc AP

L- profil gyproc L 12/50 i Detalj A, skruvad mot

AP profilen
9. Hornprofil gyproc H 50/50
10. Gipsskivorna skruvas mot hérnprofilen efter
att ovrig fullskruvning utférts. Hornprofilen
och AP profilen far inte skruvas ihop

KLASSIFICERINGAR

Detalj

A

Utférande

12,5 mm gipsskivor (1.) + slits vid regel

Anmérkning

typ uppfyller kraven.

Lamplig anslutning fér vigg med Ry

(dB)
53

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-

Brandklass

El 30

B

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) + slits vid AP profil 57

ElI 60

® | aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
® | judisolering R, = 57 dB uppnas om hornldsningen utférs med stor noggrannhet.
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3.1.51:220 DETALJ
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Konstruktionsdetaljer /4 Kk
12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal LRI AL ALy
2 x 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-

Halrummet fylls med mineralull typ uppfyller kraven.
Minst ett regelfack fylls med mineralull

Hérnregel gyproc HR 60/60 alt hornprofil

gyproc AC 60-HR acounomic

6. Akustisk tdtmassa gyproc G 55 »

oA wN

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning for Lamplig anslutning fér vdagg Brand-
vdagg med Rw ? (dB) med Rw +Cso-s150 2 (dB) klass

Detalj Utférande

12,5 mm gipsskivor (1.), mineralull (3.),
A mineralull/regelfack (4.) 66 59 El 30
B 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), mineralull 66D 59 160
3)
2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), mineralull o
B + delad syll/hammarband (3.) 73 69 EI60

a | aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.

® Akustisk tatmassa ar ej nddvandig vid alt gyproc AC 60-HR acounomic.

9 Ljudisolering Rw +Cso-sis0 = 69 dB forutsatter en vagg som klarar énskad ljudisolering samt att syl
och hammarband i flankvaggen ar delade mitt fér vaggen med dubbelstomme.
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3.1.51:221 DETALJ
Anslutning mot trabjalklag (tak)

5 PRINCIP FOR MONTERING AV VAGG TVARS RESP LANGS GLESPANEL/LAKT
O
<
z 1)
5 Obruten glespanel/lakt
z \ \ |
i ] |
| \ \ | ]
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A o B : :
Vertikalsnitt Vertikalsnitt '
Montering av vagg tvérs glespanel/l&kt Montering av vagg langs glespanel/lakt

e Bruten glespanel/lakt (Detaljen galler dven for 1lag gipsskivor i taket)
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Vertikalsnitt Vertikalsnitt
Montering av vagg tvars glespanel/lakt Montering av vagg langs glespanel/lakt
Konstruktionsdetaljer Ahmﬁkkhihg

1. Glespanel/lakt slitsas

Konstruktion A och B ar likvardiga. Val av
2. Dubbel glespanel/I&kt

konstruktion ar avhangt helhetslésningen. |
detaljerna visas endast konstruktion A.
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3.1.51:222 DETALJ
Anslutning mot trabjalklag
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Vertikalsnitt
Konstruktionsdetaljer /4 Sk
1. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal LA Loy
2. Glespanel eller 1akt Ljud- och brandklassning foérutsatter att vagg-
3. Akustisk tatning vid Ry = 38 dB anvands poly- typ uppfyller kraven.
etenduk gyproc GPD Betraffande montering av vagg tvars resp

langs glespanel/lakt: se Detalj 3.1.51:221.

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vigg med R ® (dB) Brandklass

A polyetenduk GPD (3.) 38 El 30

a |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.
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3.1.51:223 DETALJ
Anslutning mot trabjalklag
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Vertikalsnitt Vertikalsnitt
Konstruktionsdetaljer A Krkoni
1. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal RS
2. 2x12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal ® Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
3. Akustisk tatmassa gyproc G 55 typ uppfyller kraven.
4. 4 mm polyetenduk gyproc GPD Betraffande montering av vagg tvars resp langs
5. Glespanel eller lakt glespanel/l&kt, se Detalj 3.1.51:221.
6. Gipsskivorna slitsas

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vdgg med R ® (dB) Brandklass
A 12,5 mm gipsskivor (1.), slits (6.) 44 El 30
B 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) 44 El 60

a |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. \VVar-
dena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
® Vid brandklass El 60 fullskruvas bada lagen med gipsskivor i tak (Detalj B).
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3.1.51:224 DETALJ
Anslutning mot trabjalklag
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Vertikalsnitt Vertikalsnitt
Konstruktionsdetaljer /4 irhni
12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal LALLM

2 x 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal ®
Akustisk tdtmassa gyproc G 55

4 mm polyetenduk gyproc GPD

Glespanel eller lakt

Glespanel och gipsskivor slitsas
Gipsskivorna slitsas

NO AN

KLASSIFICERINGAR

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
typ uppfyller kraven.

Betraffande montering av vagg tvars resp langs
glespanel/l&kt, se Detalj 3.1.51:221.

INNERVAGGAR

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vigg med R ® (dB) Brandklass
A 12,5 mm gipsskivor (1.), glespanel slitsas (6.) 48 El 30
B 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) 48 EI 60 ™

3 |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. \VVar-
dena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
® Vid brandklass El 60 fullskruvas bada lagen med gipsskivor i tak (Detalj B).
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3.1.51:226 DETALJ
Anslutning av vagg mot trabjalklag - gyproc AP profil
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Vertikalsnitt Vertikalsnitt

Konstruktionsdetaljer

12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal /lnmd‘rkhiug

2 x 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal ®

Akustisk tdtmassa gyproc G 55

4 mm polyetenduk gyproc GPD

Glespanel eller |&kt

Glespanel och gipsskivor slitsas

Vid ljudisolering R, = 57 dB placeras slitsen

enligt Detalj B

7. min 45 mm mineralull, 1200 mm pa& vardera
sida om vaggen

8. Profil gyproc AP, ¢ 400 mm

9. Hoérnprofil gyproc H 50/50 alt gyproc AC 50-H
acounomic

10. Gipsskivorna skruvas mot hornprofilen efter
det att &vrig fullskruvning utforts. Hornprofil
och AP profil far ej skruvas ihop

KLASSIFICERINGAR

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
typ uppfyller kraven.

NN

Lamplig anslutning fér vagg med

Detalj Utférande Ru @ (dB) Brandklass
A 12,5 mm gipsskivor (1.) 53 ElI 30

A 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) 53 El60®
B 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), slits vid AP profil (6.) 579 EI60 2

a |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik. \Var-
dena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
® Vid brandklass El 60 fullskruvas bada lagen gipsskivor i tak.

@ Vid ljudisolering R, = 57 dB kan vaggen endast monteras tvars glespanelen (enligt fig). Vid montering
tvars takbjalkarna ersatts glespanelen med gyproc AP profil och min 45 mm mineralull laggas over
hela taket p& var sida om vaggen.
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3.1.51:227A DETALJ
Anslutning av vagg mot trabjalklag
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Vertikalsnitt

Konstruktionsdetaljer

2 x 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Anmé’rkhing
Akustisk tdtmassa gyproc G 55

4 mm polyetenduk gyproc GPD

Glespanel eller 1&kt, ¢ 400 mm

Glespanel och gipsskivor slitsas

min 45 mm mineralull, 1200 mm pa vardera
sidan av vaggen

Vagg med anslutning haller brandklass El 60.
Vindsbjalklaget klarar El 30 med heltackande
mineralull. Kravs EI 60 aven for vindsbjalklaget
maste taket utféras enligt datablad 3.4.51:107.

NGNS

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning Lamplig anslutning

Detalj Utférande for vagg med for véagg med Brandklass
Rw ® (dB) Ruw +Cso-3150 2 (dB)

montering tvars glespanel 66 P 59 @ EI60 %

montering tvars takbjalkar: gles ersatts av AP
profil + mineralull

70 mm mineralull, 2,4 m/sida 739 69 @ El60 @

66 2 59 © El60 %

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.
® Vid R, = 66-73 dB och R. +Cso-350 = 59 dB kan vaggen endast monteras tvars glespanelen (enligt
fig). Vid montering tvars takbjalkarna ersatts glespanelen med gyproc AP profil och min 45 mm mi-
neralull l&ggas dver hela taket pa var sida om véggen.

9 Kraver 70 mm mineralull (6.), 2,4 m ut pa var sida om vaggen.

9 Brandklassen erfordrar fullskruvning av bada lagen gipsskivor i tak.
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3.1.51:227 B DETALJ
Anslutning av vagg mot vindsbjalklag

|

min 150

NN
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L min 100

IO L B LT

Vertikalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1. 15,4 mm skiva gyproc GFE 15 protect F mon- A“Mérkhmg
teras langs glespanelen och med kortkanterna Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
underbyggda med pldtband, t.ex gyproc PB typ uppfyller kraven.
100 Konstruktionen &r endast maojlig att utfora
2. Spacklad fog parallellt med takstolarna.
3. Glespanel, lakt eller sekundarprofiler ¢ 400-
450 mm @

4. min 200 mm obrannbar mineralull i form av
skivor eller 16sull

KLASSIFICERINGAR
Lamplig anslutning for vagg Lamplig anslutning fér vagg med
med Rw ? (dB) Ry +Cso-5150 2 (dB)

enligt Detalj 730 59 till 69 ® El 609
® |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.
R, =73 dB resp Ry +Cso-350 = 69 dB, under forutsattning att vaggtypen klarar ljudkravet.
9 c-avstand anpassas till skivbredden (max c-avstand 450 mm). Alla skivskarvar underbyggs med
glespanel eller gyproc PB platband. Vagg med anslutning haller brandklass El 60. Vindsbjalklaget klarar
ElI 30, med min 200 mm mineralull (4.). Krévs El 60 &ven for vindsbjalklaget maste taket utféras enligt
datablad 3.4.51:107.

Detalj Utférande

Brandklass
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3.1.51:228 DETALJ
Anslutning av vagg mot vindsbjadlklag - Radhusskiljande vagg

Vertikalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1.

2.
3.

12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal ®
Spacklad fog

22 x 95 mm glespanel eller sekundarprofiler
c 300 mm

12,5 + 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal
ansluten tatt mot underkant takpanel
Alternativt kan vaggen ovanfér bjalklaget
utféras med brandklass EI 60 (2+2 lag gyproc
normal). Da stélls inget krav pa vindsbjalklagets
brandklass

min 250 mm obrannbar isolering

KLASSIFICERINGAR

Detalj Utférande

med R.? (dB)
enligt Detalj 73

Lamplig anslutning for vagg

Anméirkning

For sammanbyggda smahus géller brandklass
El 60. Brandklassen erhalls genom summan av
vindsbjalklaget och den avskiljande vaggen
ovanfor bjalklaget. Detta forutsatter att vinds-
utrymmet inte kan inredas for bostadsandamal.
Vaggen ansluts till yttertak av exempelvis
réspont eller spontade traskivor.

Enligt "Brandskydd i Boverkets byggregler
BBR 23, Svenska Brandskyddsféoreningen” ar
lamplig anslutning 12,5 mm Gyproc gipsskiva
med bredd min 600 mm (vaggutférande en-
ligt 4.). Ljud- och brandklass forutsatter att
vaggtyp uppfyller kraven.

Lamplig anslutning fér vagg med
Rw +Cso-3150 2 (dB)

59 till 69

El 60

%
<
o
<
>
[+
w
z
Z

Brandklass

3 |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beréknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.

Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-

tioner.

® Vid brandklass EI 60 monteras gipsskivorna langs glespanelen och med kortkanterna underbyggda

med t.ex gyproc PB 100 platband. Vid alternativ l6sning se (5.).
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3.1.51:230 DETALJ
Anslutning av vdgg mot yttervagg

TR

Oi 40_ : %) @ T
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Horisontalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1. Vaggregel alt kortling, c 600 mm © Ahmark“'“g

2. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Ljud- och brandklassning foérutsatter att vagg-
3. 9,5 mm skiva glasroc X GXUE 9 storm typ uppfyller kraven.

4. 4 mm polyetenduk gyproc GPD anvéands vid

vadgg med R, = 38 dB

5. Akustisk tdtmassa gyproc G 55 och GPD se
(4.) anvands vid vagg med R,, 38 dB

6. Fasadmaterial.

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning for vagg

Detalj Utférande d Re® (dB) Brandklass
med Rw
GPD (4.) eller GPD (4.) och akustisk tatmassa G 55 (5.) 44 El 30
vaggregel (1.), alt 2 x 12,5 mm gipsskivor (2.) 44 El 60

® |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.

® Med traregel (1.) placerade enligt ritningen, uppnas brandklass El 60. Alternativt kan 2 x 12,5 mm
gyproc normal (2.) anvandas.
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3.1.51:231 DETALJ
Anslutning av vagg mot yttervagg
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Horisontalsnitt
Konstruktionsdetaljer A Srkoi
Vaggregel alt kortling, ¢ 600 mm © hmarkhing
12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal Ljud- och brandklassning férutsatter att vagg-
9,5 mm skiva glasroc X GXUE 9 storm typ uppfyller kraven.

4 mm polyetenduk gyproc GPD

Akustisk tatmassa gyproc G 55

Gipsskivorna slitsas

Fasadmaterial. Paverkar ej ljudisoleringsklassen

NouswN=

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning fér vagg med

Detalj Utférande R @ (dB) Brandklass
12,5 mm gipsskivor (2.), slits (6.) 48 El 30
2 x 12,5 mm gipsskivor + utan slits 48 ® ElI 30
12,5 mm gipsskivor (2.), slits (6.), vaggregel (1.) 48 El 60 @

® |aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller berédknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.

® Med 2 lag gipsskivor i yttervaggen erfordras ej slits (6.) for ljudisolering R, = 48 dB

9 Med traregel (1.) placerade enligt ritning erhalls brandklass El 60.
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3.1.51:232 DETALJ
Anslutning av vdgg mot yttervagg
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Horisontalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1.

KRN

©®NOo v

Vaggregel

12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

9,5 mm skiva glasroc X GXUE 9 storm
Hornprofil gyproc H 50/50. Vaggregel 45x70
mm underlattar montering av gipsskiva (2.)
Profil gyproc AP

Gipsskivorna skarvas eller slitsas

Akustisk tdtmassa gyproc G 55

4 mm polyetenduk gyproc GPD
Gipsskivorna skruvas mot hornprofilen efter
det att dvrig fullskruvning utforts. Hornprofil
och AP profil far ej skruvas ihop

KLASSIFICERINGAR

Anmérkning

Ljud- och brandklassning forutsatter att vagg-
typ uppfyller kraven.

Detalj Utférande Lamplig anslutning fér vigg med Rw ® (dB) Brandklass
enligt Detalj 53 El 30
véaggregel (1) 53 El 60
horndetalj utférs omsorgsfullt 57D El 30

® |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beraknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena ar det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.
® | judisolering R, = 57 dB kan erhallas om hoérnldsningarna utférs med stor noggrannhet.
9 Med vaggregel (1.) placerad enligt ritningen erhalls brandklass El 60.
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3.1.51:233 DETALJ
Anslutning av vagg mot yttervagg
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Horisontalsnitt

Konstruktionsdetaljer

1. Vaggregel, tmn = 38 mm ® erfordras vid vagg A“m”khmg
med Ry, = 66 dB, Ry +Cso-3150 = 59 dB: 1st R, = Ljud- och brandklassning férutsatter att vagg-
73 dB, Ru +Cso-m50 = 69 dB: 2 st typ uppfyller kraven.

2. 12,5 mm skiva gyproc GNE 13 normal

9,5 mm skiva glasroc X GXUE 9 storm

4. Hornregel gyproc HR 60/60 alternativt gyproc
AC 60-HR acounomic

5. Akustisk tatmassa gyproc G 55 anvands vid
alternativet gyproc HR 60/60 (4).

6. Fasadmaterial

o

KLASSIFICERINGAR

Lamplig anslutning for Lamplig anslutning fér vagg Brandklass

Utférande

végg med Rw ® (dB) med Ry +Cso-s150 2 (dB)
12",5 mm gipsskivor (2.), 1st 66 59 £l 30
vaggregel (1.)
12,5 mm gipsskivor (2.), 2 st vagg- 73 69 £160
reglar (1.)
2">< 12,5 mm gipsskivor (2.), 1 st 73 69 B 160
vaggregel (1.)

a |_aboratorievarden uppmatta i laboratorium eller beréknade, se vidare i kapitel Byggnadsakustik.
Vardena &r det som maximalt kan uppnas, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installa-
tioner.

P R, +Cso-s150 = 69 dB forutsatter att yttervaggens syll och hammarband delas vid anslutande vagg.
Vidare rekommenderas att glasroc X storm vindskyddsskiva skarvas vid anslutande vagg.
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